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(57) Abstract: The invention relates to an air supply device for a ve- 
hicle seat, comprising an air channel (20) which is arranged on the 
pressure side of a blower (18). Said channel comprises at least one 
air discharge opening (24), which is arranged in the area above the 
seat, and used to supply the head, shoulder and neck areas of a pas- 
senger with a flow of air which can be adjusted. A heating element 
(22) is arranged in the air' channel (20) between the blower (18) and 
the air discharge opening (24). In order to produce an a vehicle seat 
with air supply device whose air flow is even more agreeable to pas- 
sengers, a grid-shaped element (32) is arranged inside the air channel 
between the air discharge opening (24) and the heating element (22) 
As a result, the air flow exiting from the air discharge opening (32) is 
homogenised and slowed down, and can therefore, transfer more heat 
from the heating element (22) to the air flow due to said slowdown. 

(57) ZusammenJassung: Die Erfindung betrifft eine Luftversor- 
gungseinrichtung fur einen Kraftwagensitz mit einem druckseitig 
eines Geblases (18) angeordneten Luftkanal (20), der wenigstens 
eine im oberen Bereich des Sitzes vorgesehene Luftausstromoffnung 
(24) zum Verso rgen des Kopf-, Schulter- und Nackenbereiches 
eines Sitzinsassen mit einem regelbaren Luftstrom aufweist, wobei 
zwischen dem Geblase (18) und der Luftausstromoffnung (24) 
ein Heizelement (22) in dem Luftkanal (20) angeordnet ist.Um 
eine Lufrversorgungseinrichtung fur einen Kraftwagensitz zu 
schaffen, dessen Luftstrom vom Sitzinsassen als noch komfortabler 
empftinden wind, ist zwischen der Luftausstromoffnung (24) 
und dem Heizelement (22) ein Gitterelement (32) innerhalb des 
Luftkanals angeordnet. Hierdurch wird einerseits der aus der 
Luftausstromoffnung (32) austretende Luftstrom homogenisiert und 
verlangsamt, und andererseits kann durch dieses Verlangsamung 
mehr Warme vom Heizelement (22) auf den Luftstrom ubertragen 
werden. 
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